
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MOSQUETÓN AUTOBLOQUEANTE VARIO fabricado en tecnopolímero de alta resistencia. La geometría del producto 
permite que sea ensamblado con la banda elástica directamente por el operador sin operaciones previas.  

(Color: negro) 

 

                           INFORMACIÓN TECNICA 
 

 
 
 
 

       EMBALAJE: 
Paquete mínimo: 1.500 uds 

   Palè:  45.000 – 54.000 uds 
 

 

Filippo Orsi 
Area Manager 
+39 3407980766 | +39 051766534 

filippo.orsi@plastical.it 

 

VARIO SYSTEM 
www.variosystem.it 

 

   

 

 Lorenzo Penta 
 Area manager 

   +39 3490581983 | +39 051766534 

   export2@plastical.it 
 

 
 

Material: poliamida 6 

CARACTERÍSTICAS                     UNIDAD        VALORES              MÉTODO 
MECÁNICAS 

MÓDULO ELÁSTICO (E)                   Mpa              >2500                   ISO 178/93 

LÍMITE ELÁSTICO                               N/mm2         >80                      ISO 527/93 

ALARGAMIENTO A LA ROTURA      %                  >60                     ISO 527/93 
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